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Sahkon pientuotantojarjestelmiat Kuopion Sahkdverkko Oy:n verkkoalueella

Sahkon pientuotantoa ovat Kuopion Sahkdverkko Oy:n jakeluverkkoalueella
kaytanndsséa aurinkopaneelijarjestelmat ja pientuulivoimalat (alle 2 MVA:n lai-
tokset). Aurinkopaneelijarjestelmat ovat yleistyneet viimeisten vuosien aikana
tasaisesti.

Ennen jarjestelman hankintaa on syyta muistaa muutama tarkea seikka:

1.

2.

Jarjestelman saa asentaa ainoastaan séhkdalan ammattilainen, joten tilaa
jarjestelma ammattilaiselta.

Jarjestelman tulee taytt4a tietyt tekniset vaatimukset, milld varmistetaan

jarjestelman turvallinen kaytté

Jarjestelmasta tulee osa Suomen sdhkémarkkinaa, joten sopimusasiat

pitéa olla kunnossa

Jarjestelman nimellisteho maaraytyy sahkoliittyman koon ja kohteen las-

kennallisen oikosulkuvirran perusteella. Oheiseen taulukkoon on listattu

littymakoon mukainen jarjestelman maksimikoko. Jos suunnittelet tata

suurempaa jarjestelmaa, ota yhteys Kuopio Sahkdéverkon asiakaspalve-

luun ja huomio lisdksi seuraavat asia:

- YIi 50 kWp jarjestelmaan on tehtava keskittava suojausjarjestelma

- YIi 100 kWp jarjestelman tuottajan on rekisterdidyttéava verovelvol-
liseksi Verohallinnolle. Liséksi kohde ei voi osallistua netotukseen

- Energiayhteisdn maksimiteho on 1 MVA

Jarjestelman kayttoonotto edellyttda kytkentalupaa Kuopion Sahkdver-

kolta

Kuopion Sahkdverkon vastuulla on sdhkdn mittaaminen 2-suuntaisesti.

Joihinkin kohteisiin joudutaan vaihtamaan uusi mittalaite, mutta tasta ei

aiheudu kustannuksia asiakkaalle

Suositustaulukko liittymadkoon perusteella

Suurin taattu Suurin mahdollinen
tuotantolaitteiston | tuotantolaitteiston
Liittymé@n pddvaroke teho * teho **

3x25 A 6,9 kW 17 kw
3x35 A 8,6 kW 24 kW
3x50 A 8,6 kW 34 kW
3x63 A 8,6 kW 43 kW
3x80 A 12,4 kW 55 kw
3x 100 A 15,5 kW 69 kW
3x 125 A 24,7 kW 86 kW
3x 160 A 32,8 kW 110 kW
3x 200 A 43,1 kW 138 kw
3x 250 A 57,2 kW 172 kw

*Liittyman vahimmaisoikosulkuvirran perusteella maaritetty teho
**Liittyman laskennallinen kapasiteetti, eli nimellisteho



¢ KUOPION Onje 22)
* ENERGIA 18.8.2022

KUOPION SAHKOVERKKO OY

Kuopion Sahkéverkon vaatimukset asiakkaalle jarjestelman kayttddnottoon

littyen:

a. Pientuotannon yleistietolomakkeen taytto ja Iahetys Kuopion Energian
nettisivuilla olevalla sahkdiselld lomakkeella

b. Kohde tayttaa yleistietolomakkeella vaaditut asiat

c. Ole yhteydessa sahkdnmyyjaasi ja tee sopimus ylijagdmasahkon myyn-
nistd sahkénmyyjallesi

d. Kuopion Sahkdverkko antaa luvan jarjestelman kayttéonottoon, kun yleis-
tietolomake ja ylijgdmasahkon osto-/myyntisopimus ovat ok

Kuopion Sahkdéverkko noudattaa Energiateollisuuden suosituksia ja ohjeita,
jotka ottavat tarkemmin kantaa muun muassa pientuotantojarjestelman tekni-
siin yksityiskohtiin. Suositukset ja ohjeet 10ytyvat Kuopion Energian nettisi-
vuilta.

Kaaviokuva omakotitaloon

asennettavasta

aurinkosahkojarjestelmasta

1. Aurinkopaneelit

2. Kytkentakotelo (valinnainen)

3. Invertteri

4.Vaihtosahkokytkin
(turvakytkin)

5.Talon ryhmakeskus

6. Talon paakeskus

Kuopion Sahkéverkko Oy



