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Nayton selauspainike

Kytkentalaitteen painike
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P1-portti, asiakasrajapinta

Kulutuksen seuraaminen mittarin naytolta

Naytolta ndet oletuksena kokonaisenergialukeman. Nayton
selauspainiketta painamalla voit selata eri tariffien kulutusta
sek& mahdollista sahkon tuotantoa (esim. aurinkopaneelit).
Lukematunniste (selitteet alempana ohjeessa) kertoo mika

energialukema naytolla on.

Sahkdojen katkaisu asunnosta

Sahkotoiden ajaksi sahkot on aina katkaistava
paakytkimesta tai paasulakkeista.

Muissa tapauksissa séhkot voi katkaista mittarin
kytkentélaitteen painikkeesta. N&in tiedonsiirtoyhteys
mittariin sailyy, mutta sahkot katkeavat. Paallekytkenta
tapahtuu samasta painikkeesta.

Mittarin nayton tiedot
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e 1.8.1- paiva-energialukema

e 1.8.2 —yb-energialukema

e  1.8.3 - talviarki-energialukema

e 1.8.4 — muu aika -energialukema
e 2.8.0 — kokonaisenergiatuotanto
e 0.9.1—kellonaika

e 0.9.2 — paivamaara
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